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GUIDE DES BONNES PRATIQUES BÉTON 
 

De la commande à la mise en œuvre 

La qualité d’un béton ne dépend pas uniquement de sa fabrication. Le transport, les conditions de 
chantier, la mise en œuvre, la cure et le respect des règles de sécurité jouent également un rôle 
essentiel dans l’obtention du résultat attendu. 

Ce guide reprend quelques bonnes pratiques à respecter avant, pendant et après la livraison de votre 
béton. 

Ce guide et les conseils qu’il contient sont donnés à titre indicatifs et ne peuvent en aucuns cas engager 
notre responsabilité. 

 

 

1 — AVANT ET PENDANT LA LIVRAISON 

1. TRANSPORT & ORGANISATION DU CHANTIER 

Anticipez votre commande 

Lors de la commande, communiquez un maximum d’informations utiles : 

o adresse précise et accès au chantier ; 
o type de béton et quantité nécessaire ; 
o heure souhaitée de début de bétonnage ; 
o cadence souhaitée entre les camions ; 
o méthode de déchargement : direct, pompe, ou autre ; 
o contraintes particulières d’accès ou de circulation. 

Une bonne préparation permet d’adapter au mieux les livraisons au rythme réel du chantier. 

Préparez l’accès avant l’arrivée du mixer 

Un camion mixer chargé et les pompes à béton représentent des véhicules lourds et encombrants. 

Avant la livraison, assurez-vous que : 

 l’accès est suffisamment large et dégagé ; 
 le sol est stable et capable de supporter le poids du véhicule ; 
 la zone de manœuvre est suffisante ; 
 aucun obstacle aérien ne présente de danger ; 
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 vous disposez des autorisations nécessaires s’il y a une occupation du domaine public ; 
 une personne est disponible pour guider le chauffeur si nécessaire. 

 

Le chauffeur reste responsable de son véhicule et peut refuser un accès qu’il estime dangereux ou 
susceptible d’endommager le camion. 

 

En cas de plusieurs camions nécessaires pour votre chantier, prévoyez un endroit ou les camions 
peuvent attendre sans gêner la circulation et sans se mettre en défaut de stationnement. 

 

Il est également impératif de prévoir un endroit pour pouvoir rincer nos camions et pompes en toute 
sécurité et dans le respect du lieu et de l’environnement. 

 

Limitez les temps d’attente 

Le béton est un matériau dont les propriétés évoluent avec le temps. 

Le chantier doit donc être prêt avant l’arrivée du premier camion : coffrages terminés, armatures en 
place, personnel disponible et matériel de mise en œuvre opérationnel. 

En cas de plusieurs livraisons, veillez à prévoir une cadence cohérente avec votre capacité réelle de 
mise en œuvre. 

 

Protégez les mélanges en consistance terre humide 

Les bétons et sables stabilisés en consistance terre humide sont particulièrement sensibles au 
dessèchement pendant le transport. 

Le chargement doit être couvert ou bâché pendant le transport, en particulier par temps chaud, sec ou 
venteux. Cette protection permet de limiter l’évaporation de l’eau et de préserver au mieux l’humidité 
et l’homogénéité du mélange jusqu’à sa mise en œuvre. 

Une attention particulière doit également être portée aux temps de transport et d’attente : plus ils sont 
longs, plus le risque de dessèchement augmente. 
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Une question concernant le transport, l’accès au chantier, la cadence des livraisons, le moyen de 
déchargement ou une contrainte particulière ? 

Contactez-nous avant la livraison afin que nous puissions vous conseiller et organiser au mieux votre 
bétonnage. 

 

En cas de doute, contactez-nous ! 
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2. QUALITÉ & TECHNIQUE 

 

Commandez le béton adapté à votre application 

Tous les bétons ne sont pas interchangeables. 

Le choix doit notamment tenir compte : 

o de l’utilisation prévue ; 
o de la résistance demandée ; 
o de la classe d’exposition ; 
o de la consistance souhaitée ; 
o du diamètre maximal des granulats ; 
o des éventuelles prescriptions du bureau d’études. 

En cas de doute, demandez conseil avant la commande. 

 

N’ajoutez pas d’eau sur chantier 

L’ajout incontrôlé d’eau dans le béton peut modifier fortement ses caractéristiques. 

Il entraîne notamment : 

⚠ une diminution de la résistance ; 
⚠ une augmentation du retrait et du risque de fissuration ; 
⚠ une augmentation de la porosité ; 
⚠ une diminution de la durabilité ; 
⚠ une modification de la consistance prévue lors de la formulation. 

Un béton qui paraît difficile à mettre en œuvre ne doit donc pas automatiquement être corrigé par un 
ajout d’eau. 

Si la consistance ne semble pas adaptée, contactez la centrale afin d’identifier la solution appropriée. 

 

  



  
 

Page 5 sur 9 
 

 

 

Vérifiez votre bon de livraison 

À l’arrivée du camion, vérifiez que les informations correspondent à votre commande. 

En particulier : 

 type/classe de béton ; 
 consistance ; 
 quantité ; 
 éventuelles options ou prescriptions particulières. 

Toute anomalie doit idéalement être signalée avant le début du déchargement. 

 

 

2 — MISE EN OEUVRE & SÉCURITÉ 

1. MISE EN OEUVRE 

Préparez correctement le support 

Avant le bétonnage : 

o éliminez l’eau stagnante, la boue et les éléments indésirables ; 
o contrôlez les coffrages et leur stabilité ; 
o vérifiez la position des armatures ; 
o préparez tout le matériel nécessaire. 

Une fois le déchargement commencé, les possibilités de correction deviennent limitées. 

 

Mettez le béton en place correctement 

Le béton doit être mis en œuvre de manière régulière et homogène. 

Évitez notamment : 

o les hauteurs de chute excessives ; 
o les déplacements importants du béton à l’aide de l’aiguille vibrante ; 
o les interruptions prolongées entre deux couches ; 
o une vibration insuffisante ou, au contraire, excessive. 

La vibration sert à compacter le béton et à éliminer l’air emprisonné. Elle ne remplace pas un tirage à 
l’aide d’un râteau. Elle doit donc être réalisée méthodiquement sans provoquer de ségrégation. 
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La cure : une étape indispensable 

Le travail ne s’arrête pas lorsque le béton est coulé. 

Durant les premières heures et les premiers jours, le béton doit être protégé contre une perte d’eau 
trop rapide. 

Selon les conditions, utilisez : 

 un produit de cure adapté ; 
 une bâche ou autre protection physique ; 
 une protection humide appropriée ; 
 toute autre méthode permettant de limiter l’évaporation. 

 

Une cure insuffisante peut favoriser la fissuration de retrait, dégrader l’état de surface et réduire les 
performances et la durabilité de l’ouvrage. 

 

Adaptez-vous à la météo 

Par temps chaud :  

o limitez l’exposition au soleil et au vent ; 
o organisez le chantier pour réduire les temps d’attente ; 
o ou demandez un ajout de retardateur de prise. 

Par temps froid :  

o protégez le béton frais contre le gel ; 
o tenez compte du ralentissement de la prise ; 
o ou prévoyez un accélérateur de prise. 

Par temps venteux : soyez particulièrement attentif au dessèchement rapide de la surface. 

Les conditions météorologiques peuvent avoir une influence importante sur le comportement du béton 
frais et sur sa mise en œuvre. 

 

2. SÉCURITÉ 

Attention au béton frais 

Le béton frais est fortement alcalin. Un contact prolongé avec la peau ou les yeux peut provoquer des 
irritations ou des brûlures chimiques profondes. 
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Portez les équipements de protection adaptés : 

 gants imperméables ; 
 lunettes de protection ;  
 vêtements adéquats et couvrants ; 
 chaussures ou bottes de sécurité adaptées. 

 

Évitez tout contact direct et prolongé avec le béton frais. 

Suivez les recommandations de la fiche de données de sécurité. 

En cas de contact avec la peau : rincez immédiatement et abondamment à l’eau claire et En cas 
d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin. 

 

En cas de contact avec les yeux : rincez avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuez à 
rincer. Appeler immédiatement un médecin.  

 

Restez vigilant autour du mixer 

Un camion mixer comporte de nombreux angles morts. 

Pendant les manœuvres : 

o restez visible du chauffeur ; 
o ne passez jamais derrière un camion en mouvement ; 
o éloignez les personnes non concernées par la livraison ; 
o désignez si nécessaire une personne pour guider le véhicule ; 
o gardez une distance de sécurité avec la goulotte et les éléments mobiles. 

 

Attention aux lignes électriques 

Lors d’un bétonnage à la pompe, la présence de lignes électriques aériennes doit être identifiée avant 
l’installation, dès la commande. 

La flèche d’une pompe à béton ne doit jamais être positionnée ou manipulée sans respecter les 
distances de sécurité applicables vis-à-vis des lignes électriques. 
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LES 6 RÉFLEXES À RETENIR 

1. Je commande le bon béton 
Un béton adapté à l’application et aux prescriptions du chantier. 
 

2. Je prépare mon chantier 
L’accès, le personnel et le matériel sont prêts avant l’arrivée du camion. 
 

3. Je contrôle ma livraison  
Je vérifie les informations du bon de livraison avant le déchargement. 
 

4. Je n’ajoute pas d’eau sans validation 
Une modification du béton peut avoir des conséquences sur ses performances. 
 

5. Je soigne la mise en œuvre et la cure 
La qualité finale du béton dépend aussi de ce qui se passe après sa livraison. 
 

6. Je travaille en sécurité 
Je reste vigilant autour du béton frais, des mixers et des équipements de pompage. 

 

UN BÉTON DE QUALITÉ, C’EST UN TRAVAIL D’ÉQUIPE 

La centrale assure la formulation et la production du béton. 

Le transport préserve ses caractéristiques jusqu’au chantier. 

Le chantier assure sa réception, sa mise en œuvre et sa cure. 

Une bonne préparation et une bonne communication entre tous les intervenants sont essentielles pour 
assurer une livraison efficace et obtenir un béton correctement mis en œuvre et performant dans la 
durée. 

Un doute ? Une question ? Contactez-nous ! 
Il est toujours préférable d’échanger avant ou pendant le bétonnage plutôt que de devoir corriger une 
situation par la suite.  
Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller sur le choix du béton, la livraison et les 
conditions de mise en œuvre. 
 

SOBEMO FLOREFFE SOBEMO ANHÉE 
Rue des artisans 12 – 5150 Floreffe Chaussée de Dinant 13 – 5537 Anhée 

+32 82 61 40 12 +32 82 61 40 12 
info@sobemo.be info@sobemo.be 

 


